
REGENWATERBEHANDELING - Rain Water Station

RWS
Rain Water Station™

 
20 Micron

  
/

Max debiet 
25 liter/min

Liter actieve koolstof 
12l

24-36 maanden

Aansluiting 
3/4”

H x B x D (met aansluiting)
90 x 28 x 30 cm 

 art.code 01.400.116
*gezin 2-4 pers.

RWS UV
Rain Water Station UV™

 
20 Micron

 
V

Max debiet 
25 liter/min

Liter actieve koolstof 
12l

24-36 maanden

Aansluiting 
3/4” 

H x B x D (met aansluiting)
90 x 28 x 30 cm 

H x B x D (UV)
90 x 22 x 15 cm (UV)

 art.code 01.400.117
UV vervanglamp)
 art.code 01.401.036

De ongekende top op het vlak van regenwaterzuivering

PH-stabilisatie
Mineraalstabilisatie

Deze uitgave werd met precisie uitgevoerd. De markt evolueert snel en bijgevolg zijn alle foto’s, prijzen en omschrijvingen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Afbeeldingen zijn niet bindend. 

regenwaterbehandeling met uitgebreide sanitaire toepassingen

Inclusief bij elk toestel:
opstart  
bypas

aansluitset



TRAITEMENT DE L’EAU DE PLUIE - Rain Water Station

RWS
Rain Water Station™

Filtration des sédiments 
20 microns

Filtration UV 
/

Débit maximal 
25 litres/min

Litres de charbon actif 
12 l

24-36 mois

Raccordement 
3/4”

H x L x P (avec raccordement)
90 x 28 x 30 cm 

 réf. art. 01.400.116
*famille 2-4 pers.

RWS UV
Rain Water Station UV™

Filtration des sédiments 
20 microns

Filtration UV 
V

Débit maximal 
25 litres/min

Litres de charbon actif 
12 l

24-36 mois

Raccordement 
3/4” 

H x L x P (avec raccordement)
90 x 28 x 30 cm 

H x L x P (UV)
90 x 22 x 15 cm (UV)

 réf. art. 01.400.117
lampe de rechange UV)
 réf. art. 01.401.036

Le top du top en matière de traitement des eaux de pluie

Stabilisation du pH
Stabilisation minérale

Filtration UV contre les bactéries (RWS avec UV)

 
Les images ne sont pas contraignantes.

traitement des eaux de pluie avec applications sanitaires étendues

Inclus avec chaque unité :
mise en service  

bypass
raccordement


	pagina39_Cataloog_Watergenius_Digitaal_20210630
	Catalogus_FR_Deel39

